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ALL IN ONE - EIN INTELLIGENTES KOMPLETTSYSTEM

Der SBK Batteriespeicher ist ein intelligentes 
Batteriespeichersystem auf Lithium - Eisenphosphat 
Basis. 

Das System hat alle wichtigen und relevanten 
Komponenten, welche für ein intel l igentes 
Energiemanagement und die Zwischenspeicherung 
von überschüssiger Energie benötigt werden, bereits 
an Bord.

Alle Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt.

Der Anschluss erfolgt an das standardisierte 400/230V 
Wechselstromnetz. Dadurch ist das System mit allen 
Energieerzeugern, z.B. PV-Anlagen, MiniBHKW´s und 
Kleinwindrädern kombinierbar.

EIGENHEIM  „FIRST“!
ENERGIEMANAGEMENT FÜR OPTIMALEN EIGENVERBRAUCH

Ein systemeigener Energieflusssensor überwacht kontinuierlich, zusätzlich zum Stromzähler des 
Energieversorgers, die aktuelle Bilanz aller Energieverbräuche und Erzeugungen im Eigenheim. Der 
SBK Batteriespeicher kennt somit zu jedem Zeitpunkt die aktuelle Energiebilanz im Haus. Dies ist die 
Grundlage für das  effektive und intelligente Energiemanagement zum Vorteil des Betreibers.

Der Energieeigenverbrauch z.B. von Solarstrom kann dadurch deutlich erhöht werden.

Herrscht im Haus ein Überschuss an Energie werden die integrierten Lithiumbatterien geladen. Sollte 
im Haus der Energieverbrauch überwiegen werden die Batterien entladen und somit Energie 
bereitgestellt. 

Das Ziel ist ein langsam drehender oder still stehender Bezugstromzähler!

 



100% KOMPATIBEL

Aufgrund des Systemdesigns ist der SBK Batteriespeicher mit allen Stromerzeugern und Verbrauchern 
kompatibel. Der Anschluss erfolgt am standardisierten 400/230V AC-Netz. Es können somit alle 
Energiequellen vollumfänglich genutzt und alle Verbraucher bedient werden.

EINSPARPOTENTIALE ERKENNEN

Durch ein Zusatzmodul kann der SBK Batteriespeicher in ein Heimnetzwerk eingebunden werden. 
Sämtliche System- und Energieverbrauchsdaten können dann per PC, Tablet oder Smartphone 
abgerufen werden. Zudem werden die Verbrauchsdaten lokal archiviert.

Alle Daten des Energiemanagements sind für den Nutzer zugänglich und können ausgewertet werden. 
Durch Analyse der gespeicherten Energieverbrauchsdaten können Einsparpotentiale erkannt und 
genutzt werden.

Die Speicherung und Aufbereitung der Daten erfolgt lokal im SBK Batteriespeicher. Es werden keine 
Daten im Internet abgelegt.

Für Interaktionen mit weiteren Geräten stehen ansteuerbare Ein- und Ausgänge zur Verfügung.

EINFACHE INSTALLATION

NUTZUNG ALLER ENERGIEQUELLEN

ENERGIEMANAGEMENT ZUM VORTEIL 
DES BETREIBERS

MINI BHKW 400/230V E-GERÄTEKLEINWINDKRAFT PV-ANLAGEN E-FAHRZEUGE

SBK BATTERIESPEICHER



BATTERIEMANAGEMENT & SICHERHEIT

Der SBK Batteriespeicher verfügt über ein integriertes Batteriemanagementsystem, das ideal auf die 
Batterieparameter abgestimmt ist. Neben der Überwachung der Zellen sorgt dieses vor allem für ein 
sanftes und schonendes Laden und Entladen der Batterien. 

Das System berücksichtigt beim Laden und Entladen der Batterien neben der Nutzungsintensität auch 
die Temperatur am Aufstellungsort. Durch das intelligente und angepasste Lade- und Entladeverhalten 
wird eine lange Batterielebensdauer sichergestellt.

Der SBK Batteriespeicher überwacht alle Systemparameter und Werte. Das integrierte mehrstufige 
Sicherheits- und Schutzkonzept sorgt für optimale Systemsicherheit.

BATTERIETECHNOLOGIE MIT EINEM HÖCHSTMAß AN SICHERHEIT

Als Batteriespeicher verwendet das System sichere, umweltfreundliche und leistungsfähige Lithium-
Eisenphosphat - Zellen (LiFePo4 ). Die Zellen enthalten keine umweltschädlichen Schwermetalle und 
kein gefährliches Cobalt. Es lassen sich 100% der verwendeten Metalle recyceln. Die Batterie ist 
wartungsfrei und lässt sich modular erweitern.

 [1]Kompendium Li-Ionen-Batterien (VDE / DKE)

„Im Gegensatz zu den Oxiden zeigt Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) bis 300 °C keinerlei thermische Effekte. LFP ist u. a. dadurch 
sicherheitstechnisch außer Konkurrenz. Die vergleichsweise hohe Zyklenfestigkeit ist ebenso ein großer Vorteil gegenüber den 
übrigen Zellchemien. Aus ökologischer Sicht ist LFP ebenso wie LMO ungiftig und unbedenklich.“

SICHERE BATTERIETECHNOLOGIE [1]

WARTUNGSFREI

ERWEITERBAR



STROM SPEICHERN UND SPÄTER NUTZEN

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen erfolgt meist nicht geregelt oder angepasst an 
den Bedarf. Solar- und Windenergie sind vielmehr abhängig von der Tages- und Jahreszeit und vom 
Wetter. MiniBHKW´s sind in der Regel wärmegeführt und die Stromproduktion erfolgt somit nur in 
Abhängigkeit des Wärmebedarfs. In den meisten Fällen ist daher der Strombedarf und das 
Stromangebot zeitlich nicht deckungsgleich. Dieses Problem löst der SBK Batteriespeicher.

Das Schaubild zeigt die Funktion des SBK Batteriespeichers. Sobald im Haus mehr Strom zur 
Verfügung steht als benötigt wird, werden die Batterien geladen. Der gespeicherte Strom wird später 
bei Bedarf wieder zur Verfügung gestellt.

Der SBK Batteriespeicher steigert den Eigenverbrauchsanteil der selbst erzeugten Energie. 

Natürlich funktioniert der SBK Batteriespeicher nicht nur im Zusammenspiel mit PV-Anlagen, sondern 
auch in Kombination mit MiniBHKW´s, Kleinwindrädern oder sonstigen Energieerzeugungsanlagen.
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TECHNISCHE DATEN

SBK BS 5.0 Li SBK BS 10.0 Li

GRUNDKONFIGURATIONEN

AKKUKAPAZITÄT 5.0 kWh 10.0 kWh

ENERGIEMANAGEMENT Messung 3-phasig, Leistungskompensation 3-phasig (kumuliert), 
Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe 1-phasig

NETZANSCHLUSS

SPANNUNG 3~/ N/ PE (400V/230V)

NETZFREQUENZ 50 Hz

ANSCHLUSSLEISTUNG 5.000 W

MESSSENSOR Energieflusssensor 3~ 
Stromwandler, berührungslose Messung max. 63 A pro Außenleiter

SCHNITTSTELLEN UND DATEN

DATENMONITORING
(OPTIONAL)

Durch das Zusatzmodul kann der SBK Batteriespeicher in ein LAN-Heimnetzwerk 
eingebunden werden. Sämtliche System- und Energieverbrauchsdaten können 
dann per PC, Tablet oder Smartphone abgerufen werden. Zudem werden die 
Verbrauchsdaten lokal archiviert. Alle Daten des Energiemanagements sind für 
den Nutzer einsehbar. Verbesserungspotentiale bzgl. des 
Energieverbrauchsverhaltens können somit erkannt werden.

Die Speicherung und Aufbereitung der Daten erfolgt lokal im SBK 
Batteriespeicher (nicht im Internet!).

RJ 45 Anschluss zur Einbindung ins Heimnetzwerk

STEUEREINGÄNGE 12 V Steuereingang

STEUERAUSGÄNGE 2x potentialfreier Kontakt z.B. zur Ansteuerung externer Verbraucher

AKKUDATEN

AKKU - TECHNOLOGIE Lithium - Eisenphosphat - Akku (LiFePo )4

NOMINALSPANNUNG AKKU 51,2 V

LAGERTEMPERATUR -5°C bis +30°C (Langzeitlagerung)



SBK BS 5.0 Li SBK BS 10.0 Li

ALLGEMEINE DATEN

MAßE (B/H/T) 600 mm / 630 mm / 450 mm

GEWICHT OHNE AKKUS 60 kg

GEWICHT MIT AKKUS 100 kg 140 kg 

TEMPERATURBEREICH BETRIEB +5°C bis +30°C

LAGERTEMPERATUR -5°C bis +30°C

LUFTFEUCHTIGKEIT 10% bis 85% (nicht kondensierend)

SCHUTZART IP 21

KONFORMITÄT UND SICHERHEIT

SICHERHEIT Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
VDE-AR-E 2510-2 Stationäre elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen 
zum Anschluss an das Niederspannungsnetz 
VDE-AR-E 2510-50 Stationäre Energiespeichersysteme mit Lithium-Batterien

NETZANSCHLUSS VDE-AR-N 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

EMV Richtlinie 2014/30/EU (EMV)
EN 61000-6-1 EMV Störfestigkeit Wohnbereich
EN 61000-6-2 EMV Störfestigkeit Industrie
EN 61000-6-3 EMV Störaussendung Wohnbereich
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